
   

          ТзОВ "ОПТІО"

       

                  

                    

                                        покрівельні та гідроізоляційні матеріали торгової марки

Прайс-лист від 20.03.2019р. 

№ Найменування продукції Вид

Вага 1 

м.кв./ 1 

рулону (кг)

Площа         

в рулоні  

кв.м               

К/сть 

рулонів на 

палеті

Площа на 

палеті  

кв.м

Посипка
Ціна з ПДВ 

грн/1кв.м

1 СПОЛІ Еліт П (ХПП)-4,0 ХПП 4,0/40 10 25 250 77,25

2 СПОЛІ Еліт П (ЕПП)-4,0 ЕПП 4,0/40 10 25 250 94,68

3 СПОЛІ Еліт К (ХКП)-4,5 ХКП 4,5/45 10 23 230 сланець 78,62

4 СПОЛІ Еліт К (ЕКП)-4,5 ЕКП 4,5/45 10 23 230 сланець 98,83

5
СПОЛІ Модерн П (ХПП)-3,0         

СБС 

ХПП 3,0/45 15 23 345
57,30

6
СПОЛІ Модерн П (ЕПП)-3,0         

СБС 

ЕПП 3,0/45 15 23 345
69,29

7
СПОЛІ Модерн К (ХКП)-4,0            

СБС 

ХКП 4,0/40 10 25 250

сланець 
66,30

8
СПОЛІ Модерн К (ЕКП)-4,0            

СБС 

ЕКП 4,0/40 10 25 250

сланець
79,60

9 СПОЛІ Оптима П (ХПП)-3,0 ХПП 3,0/45 15 23 345 48,51

10 СПОЛІ Оптима П (ЕПП)-3,0 ЕПП 3,0/45 15 23 345 60,98

11
СПОЛІ Оптима К (ХКП)-4,0

ХКП 4,0/40 10 25 250
сланець 53,32

12
СПОЛІ Оптима К (ЕКП)-4,0

ЕКП 4,0/40 10 25 250
сланець 70,03

13 СПОЛІ Стандарт П (ХПП)-2,5 ХПП 2,5/37,5 15 23 345 37,49

14 СПОЛІ Стандарт П (ЕПП)-2,5 ЕПП 2,5/37,5 15 23 345 50,34

15 СПОЛІ Стандарт К (ХКП)-4,0
ХКП 4,0/40 10 25 250

сланець 47,72

16 СПОЛІ Стандарт К (ЕКП)-4,0
ЕКП 4,0/40 10 25 250

сланець 63,60

17 Євроруберойд ХКП 3,5 ХКП 3,5/35 10 30 300 сланець 39,85

18 Євроруберой ХПП 2,5 ХПП 2,5/37,5 15 25 375 34,82

Комплектація

22,5 см 145,8

32,5 см 182,25

100 254,9

110 280,39

150 395,82

150 76,83

Сіточка для воронки  (кошик 

впускаючого каналу)

100 57,72

81,2
Воронка покрівельна D 100                                          
висота — 20см, довжина сторони — 32см, внутрішній діаметр — 9,5см

Трубка мікровентиляційна (флюгарка)                        
висота — 21см,  зовнішній діаметр — 30см, внутрішній діаметр - 6см 76

Трубка мікровентиляційна (флюгарка) 

польська                                зовнішній діаметр — 

28см, внутрішній діаметр — 7,5см

Воронка покрівельна D 100 польська                                 
висота -25см, довжина сторони — 37,5см

Матеріали класу  "ОПТИМА"      (теплостійкість +90оС, гнучкість на брусі R=20 мм  -5оС)

Матеріали класу  "ЕЛІТ"             (теплостійкість +100оС, гнучкість на брусі R=20 мм  -20оС)

Матеріали класу  "Стандарт"    (теплостійкість +80оС, гнучкість на брусі R=20 мм  0оС)

tzovoptio@ukr.net


тел. 050 431 34 43


склад: м.Львів, вул.Городоцька, 355/3


Матеріали класу "МОДЕРН"      (теплостійкість +95оС, гнучкість на брусі R=20 мм  -15оС)

mailto:tzovoptio@ukr.net
mailto:tzovoptio@ukr.net

